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Ancho
Alto
Profundo
Peso

Sólida construcción en multiplay de 15mm
Ensamble reforzado en inter-locking dado
Conector Speakon® NL4MP
Exclusivo acabado Elastoflex® de alta resistencia y durabilidad
Difusor de agudos con patrón de cobertura elíptica de 100º H + 70º V
Altavoz Coaxial 15” P.Audio® SEC-15CX, 600W rms
Sistema de colgado Flying track

43.5 cm (17”)
57 cm (22”)
39 cm (15”)
23 kg ( 51 Lb)

El modelo MX-115P, complementa la creciente familia de monitores 
Coaxiales de Elipsis, con un modelo versatil de múltiples propósitos: 
Monitor de piso, fuente puntual, instalación permanente, 

 etc.

Su tecnología coaxial incluye la Bocina P.Audio SEC-15CX, de 600 
Wrms, que le permite desarrollar 25% mas SPL que soluciones de 
woofer + driver separados, de las mismas potencias. Además lo 
logra con un formato 40% mas compacto. Además de lo compacto, 
la tecnología coaxial permiten una imagen de sonido superior, al 
concentrar las dos fuentes de sonido (grave y agudo) en una sola 
salida.

El modelo MX-115P se constituye como el perfecto aliado de los 
integradores, ya que viene preparado para ser colgado con los Flying 
Track opcionales e incluye el pole mount, para instalaciones sobre 
subwoofers.

Aplicaciones:

MX-115, monitor pasivo de 15” 980719

MX-115 
MONITOR

Características

Dimensiones y peso
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Sistema
Componentes
Sensibilidad (1W/1mt)
Manejo de potencia (RMS)
Impedancia nominal
Cobertura horizontal 
Cobertura vertical 
Pico máximo SPL
Respuesta de frecuencia 

Monitor Coaxial Pasivo, de uso general
Bocina coaxial SEC-15CX, Paudio® 8 Ω, 600 Wrms
99dB
600 Wrms
8 Ω
100° 
70°  
127 dB @ 1 mt
48 Hz - 16 KHz

El monitor está preparado para recibir un stand de tubo, para cuando se acompaña con 
subwoofers. Sugerimos acompañarlo los modelos Elipsis W-118d, BPW-1700, BPW-1000, etc.

Flying trackFlying track

Montaje 
Flying track
Accesorio opcional

Sistema de Colgado  MX-115

Flying Track      133009
Gancho             133010
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