
El subwoofer BP-118 de Elipsis®, reproduce con potencia y 
fidelidad frecuencias bajas comprendidas entre 45Hz-105Hz 
(-3dB). El ancho de banda utilizable es de 38Hz-122Hz (-10dB). 
Su formato compacto y su peso ligero lo convierten en un bafle 
de fácil transportación, ideal para acompañar sistemas satelitales 
en espacios cerrados y abiertos.
Su altavoz de 18”, con manejo de potencia de 400W rms, se 
adapta de forma ideal al bafle Pasa Banda de doble volumen.

BP-118 Subwoofer Band Pass

PRECAUCIÓN:es absolutamente necesario leer este manual 
antes de intentar operar su modelo BP-118 de Elipsis®. 
El modo de usar su equipo y la supervisión sobre el mismo 
es responsabilidad del propietario del equipo y de los opera-
dores que lo hacen funcionar. 

IMPORTANTE DISCLAIMER
Las palabras, logotipos  y/o menciones de marcas registradas son propiedad de cada 
autor  y/o fabricantes  y se presentan sólo para referencias de ayuda de conexiones y 
comparativas de producto.

BP-118

Características

Ancho
Alto
Profundo
Peso

54.6cm (21.7”)
78cm (30.8”)
71cm (27.9”)
39kg (86Lb)

Dimensiones y peso

Arquitectura Pasa Banda (Band Pass)
Formato Compacto 
Altavoz de 18” 
Exclusivo acabado Elastoflex® de alta resistencia y durabilidad

Respuesta de frecuencia
Ancho de banda utilizable
Manejo de potencia
Fc recomendado 

45Hz-105Hz(-3dB)
38Hz-122Hz (-10dB)
400W rms
100Hz

Especificaciones
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Respuesta de frecuencia

Frontal Posterior
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Conexión

- +

1+1-Conector
NEUTRIK NL-4MP

8Ω
400W

Presión sonora: 124dB a 1m

El subwoofer BP-118 de Elipsis®, cuenta con tres bases para la 
colocación de bafles satélite modelo 308P de P. Audio.

Los satélites pueden ser colocados apuntando en diferentes 
direcciones para ampliar su ángulo  de cobertura.

SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. garantiza este producto por un periodo de 6 (seis) 
meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y 
funcionamiento a partir de la fecha de compra bajo las siguientes CONDICIONES:

1. Cualquier defecto de fabricación que aparezca dentro del periodo de garantía deberá 
ser manifestado de inmediato a SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. para que en su 
horario de servicio haga los ajustes y reparaciones necesarias.

2. SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto 
a elección de SENSEY ELECTRONICS S.A. de C.V, así como las piezas y componentes 
defectuosos del mismo sin ningún cargo para el consumidor, exceptuando los gastos 
derivados por fletes y transporte.

3. El tiempo de reparación en ningún caso podrá ser mayor de 30 días a partir de la recep-
ción del producto por parte de SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.

4. Para hacer efectiva esta garantía es suficiente la presentación de ésta póliza o la factura 
de compra. En caso de pérdida de esta garantía el distribuidor podrá reponerla por una 
nueva con la presentación de la factura.

5. El aparato deberá ser entregado junto con esta póliza en nuestro centro de recepción 
ubicado en: Prol. Parras #2001-1 Col. Álamo C.P, 45560 Tlaquepaque, Jalisco. En caso de 
que alguno de nuestros productos requiera servicio y se encuentre fuera de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, la garantía se hará efectiva en la casa comercial donde se adquirió.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando no ha sido operado en acuerdo con el instructivo.
3. Si ha sufrido deterioro esencial irreparable y grave por causas atribuibles al consumidor.
4. Si el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas a 
SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V.

Póliza de garantía

Datos del usuario
Nombre:
Dirección:
Colonia: 
C.P.:
Ciudad:
Estado:
Teléfono:
Fax:

Datos de la casa comercial
Nombre:
Dirección:
Fecha de venta: 
Modelo:
No. Serie:
Sello:

Sistema con satélites 
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Prol. Parras No. 2001-1, Col. El Álamo, C.P. 45560, Tlaquepaque, Jalisco, México, Tel. +52(33) 3837 5470                                      www.elipsisaudio.com.mx

Nota: para hacer una conexión en paralelo, utilizar jumpers bafle-bafle. (2 bafles=4Ω, 
4 bafles=2Ω).


